
№ Наименование показателя 
Метод 

испытания 
Норма по документу 

1 Внешний вид 

По п.4.2 ТУ 

2384-007-

45305665-2008 с 

изм.1 

Прозрачная 

однородная 

окрашенная 

жидкость без 

механических 

примесей 

2 Цвет 

По п.4.2 ТУ 

2384-007-

45305665-2008 с 

изм.1 

 не нормируется 

*(в зависимости от 

применяемого краси-

теля) 

3 
Плотность  (г/см3), при тем-пературе 

20°С, в пределах 

ГОСТ 18995.1 

раздел 1 
0,828-0,975 

4 
Температура начала кристал-лизации, 

°С, не выше 
ГОСТ 28084 минус  10 

5 Чистящая способность, %, не менее 
По п.4.5 ГОСТ 

28084-89 
80 

6 
Показатель активности водо-родных 

ионов (рН) 

ГОСТ 6-15-

1660—0  
3,5-6,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией 

производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО Экспериментальный завод "Нефтехим" 


